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Το WallSwitch είναι ένα ρελέ ισχύος για τον απομακρυσμένο έλεγχο
τροφοδοσίας 110/230 V~. Το τροφοδοτικό του ρελέ δεν είναι γαλβανικά
απομονωμένο με μπλοκ ακροδεκτών. Επομένως, το WallSwitch αλλάζει μόνο
την ισχύ που λαμβάνεται στα τερματικά του τροφοδοτικού. Η συσκευή διαθέτει
μετρητή κατανάλωσης ενέργειας και διαθέτει τρεις τύπους προστασίας: τάση,
ρεύμα και θερμοκρασία.

Μόνο ένας εξειδικευμένος ηλεκτρολόγος ή εγκαταστάτης θα πρέπει να εγκαταστήσει το
WallSwitch.

Το WallSwitch ελέγχει την τροφοδοσία ηλεκτρικών συσκευών που είναι
συνδεδεμένες στο κύκλωμα με φορτίο έως 3 kW χρησιμοποιώντας 

 ,  , το κουμπί λειτουργίας στο ρελέ και πατώντας 
 .

Το WallSwitch συνδέεται με το σύστημα ασφαλείας Ajax μέσω του ασφαλούς
ραδιοφωνικού πρωτοκόλλου Jeweler. Η εμβέλεια επικοινωνίας είναι έως και

εφαρμογές
Ajax σενάρια αυτοματισμού το
κουμπί

https://ajax.systems/software/
https://support.ajax.systems/en/manuals/scenarios/
https://ajax.systems/products/button/


1.000 μέτρα σε ανοιχτό χώρο. Η συσκευή λειτουργεί μόνο με επεκτάσεις και
 Ajax .

Λειτουργικά στοιχεία

Τερματικά IN:

Τερματικά OUT:

διανομείς ραδιοφωνικού σήματος

Αγοράστε WallSwitch

1. Κεραία.

2. Μπλοκ ακροδεκτών.

3. Κουμπί λειτουργίας.

4. Ένδειξη LED.

Ακροδέκτης L — ακροδέκτης σύνδεσης φάσης τροφοδοσίας ρεύματος.

Ακροδέκτης N — ακροδέκτης σύνδεσης ουδέτερου τροφοδοτικού.

https://ajax.systems/products/hubs
https://ajax.systems/products/range-extenders/
https://ajax.systems/products/wallswitch/
https://support.ajax.systems/wp-content/uploads/2022/07/wallswitch-1-1.jpg


Λειτουργική αρχή

Το WallSwitch είναι ένα ρελέ ισχύος του συστήματος ασφαλείας Ajax. Το ρελέ
είναι εγκατεστημένο στο κενό ηλεκτρικού κυκλώματος για τον έλεγχο της
τροφοδοσίας των συσκευών που είναι συνδεδεμένες σε αυτό το κύκλωμα. Το
ρελέ μπορεί να ελεγχθεί μέσω του κουμπιού λειτουργίας στη συσκευή
(κρατώντας το πατημένο για 2 δευτερόλεπτα), της  , 

 και  .

Το WallSwitch διακόπτει έναν μόνο πόλο του ηλεκτρικού κυκλώματος - τη φάση.
Σε αυτή την περίπτωση, ο ουδέτερος δεν αλλοιώνεται και παραμένει κλειστός.

Το WallSwitch μπορεί να λειτουργήσει σε δισταθή ή παλμική λειτουργία (η
λειτουργία παλμού είναι διαθέσιμη με 

 ). Η διάρκεια του παλμού μπορεί να ρυθμιστεί σε λειτουργία παλμού από
1 έως 255 δευτερόλεπτα. Ο τρόπος λειτουργίας επιλέγεται από χρήστες ή PRO
με δικαιώματα διαχειριστή στις εφαρμογές Ajax.

Ο χρήστης ή ο PRO με δικαιώματα διαχειριστή μπορεί επίσης να ορίσει την
κανονική κατάσταση των επαφών του ρελέ (η λειτουργία είναι διαθέσιμη για
WallSwitch με  ):

Ακροδέκτης N  — ακροδέκτης εξόδου ουδέτερου τροφοδοτικού.

Ακροδέκτης L  — ακροδέκτης εξόδου φάσης τροφοδοτικού.

εφαρμογής Ajax του
κουμπιού των σεναρίων αυτοματισμού

την έκδοση υλικολογισμικού 5.54.1.0 και
νεότερη

έκδοση υλικολογισμικού 5.54.1.0 και νεότερη
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Το WallSwitch μετρά το ρεύμα, την τάση, την ποσότητα ενέργειας που
καταναλώνουν οι ηλεκτρικές συσκευές και την ισχύ που καταναλώνουν. Αυτά τα
δεδομένα, μαζί με άλλες παραμέτρους λειτουργίας του ρελέ, είναι διαθέσιμα στις

 της συσκευής . Η συχνότητα ενημέρωσης των καταστάσεων ρελέ
εξαρτάται από τις ρυθμίσεις του Jeweller ή του Jeweller/Fibra . η
προεπιλεγμένη τιμή είναι 36 δευτερόλεπτα.

Το μέγιστο φορτίο αντίστασης του ρελέ είναι 3 kW. Εάν συνδεθεί επαγωγικό ή χωρητικό
φορτίο, το μέγιστο ρεύμα μεταγωγής πέφτει στα 8 A.

Σενάρια αυτοματισμού

Τα σενάρια του Άγιαξ προσφέρουν ένα νέο επίπεδο προστασίας. Με αυτά, το
σύστημα ασφαλείας όχι μόνο ειδοποιεί για μια απειλή, αλλά και αντιστέκεται
ενεργά σε αυτήν.

Τύποι σεναρίων με WallSwitch και παραδείγματα χρήσης:

Κανονικά κλειστό  — το ρελέ σταματά να παρέχει ρεύμα όταν ενεργοποιείται
και συνεχίζει όταν απενεργοποιείται.

Κανονικά ανοιχτό — το ρελέ τροφοδοτεί με ρεύμα όταν ενεργοποιείται και
σταματά όταν απενεργοποιείται.

πολιτείες

Με συναγερμό. Ο φωτισμός ανάβει όταν ένας ανιχνευτής ανοίγματος
σημάνει συναγερμό.
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Τα σενάρια με το πάτημα του κουμπιού δημιουργούνται στις  , τα
σενάρια με τα επίπεδα υγρασίας και συγκέντρωσης CO ₂ δημιουργούνται στις 

 .

Έλεγχος μέσω της εφαρμογής

Με αλλαγή τρόπου ασφαλείας. Η ηλεκτρική κλειδαριά μπλοκάρεται
αυτόματα όταν το αντικείμενο είναι οπλισμένο.

Με χρονοδιάγραμμα. Το σύστημα άρδευσης στην αυλή ενεργοποιείται
σύμφωνα με το πρόγραμμα για την καθορισμένη ώρα. Ο φωτισμός και η
τηλεόραση ενεργοποιούνται όταν λείπουν οι ιδιοκτήτες, ώστε το σπίτι να μην
φαίνεται άδειο.

Πατώντας το κουμπί. Ενεργοποίηση νυχτερινού φωτισμού πατώντας το
έξυπνο κουμπί.

Κατά θερμοκρασία. Η θέρμανση ενεργοποιείται όταν η θερμοκρασία στο
δωμάτιο είναι χαμηλότερη από 20°C.

Με την υγρασία . Ο υγραντήρας ενεργοποιείται όταν το επίπεδο υγρασίας
πέσει κάτω από το 40%.

Με συγκέντρωση CO 2 . Ο εξαερισμός τροφοδοσίας ενεργοποιείται όταν το
επίπεδο συγκέντρωσης διοξειδίου του άνθρακα υπερβαίνει τα 1000 ppm.

ρυθμίσεις του κουμπιού
ρυθμίσεις

LifeQuality

Περισσότερα για τα σενάρια

https://support.ajax.systems/en/manuals/button/#block7-2
https://support.ajax.systems/en/manuals/lifequality/#block8-1
https://ajax.systems/scenarios/


Στις  , ένας χρήστης μπορεί να ενεργοποιήσει και να
απενεργοποιήσει ηλεκτρικές συσκευές που είναι συνδεδεμένες σε ένα ηλεκτρικό
κύκλωμα που ελέγχεται από το WallSwitch.

Κάντε κλικ στην εναλλαγή στο πεδίο WallSwitch στις Συσκευές μενού: η
κατάσταση των επαφών του ρελέ θα αλλάξει στο αντίθετο και η συνδεδεμένη
ηλεκτρική συσκευή θα απενεργοποιηθεί ή θα ενεργοποιηθεί. Με αυτόν τον
τρόπο, ένας χρήστης συστήματος ασφαλείας μπορεί να ελέγχει εξ αποστάσεως
την παροχή ρεύματος, για παράδειγμα, για έναν θερμαντήρα ή έναν υγραντήρα.

Όταν το WallSwitch είναι σε παλμική λειτουργία, η εναλλαγή θα αλλάξει από
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση σε παλμική.

Τύποι προστασίας

Το WallSwitch διαθέτει τρεις τύπους προστασίας που λειτουργούν ανεξάρτητα:
τάση, ρεύμα και θερμοκρασία.

Προστασία τάσης : ενεργοποιείται εάν η τάση τροφοδοσίας υπερβαίνει το εύρος
των 184–253 V~. Προστατεύει τις συνδεδεμένες συσκευές από υπερτάσεις.
Συνιστούμε να απενεργοποιήσετε αυτήν την προστασία εάν το WallSwitch είναι
συνδεδεμένο σε δίκτυα 110 V~.

Προστασία ρεύματος : ενεργοποιείται εάν το ωμικό φορτίο υπερβαίνει τα 13 A
και το επαγωγικό ή χωρητικό φορτίο υπερβαίνει τα 8 A. Προστατεύει τα ρελέ και

εφαρμογές Ajax

https://ajax.systems/software/


τις συνδεδεμένες συσκευές από υπερένταση.

Προστασία θερμοκρασίας : ενεργοποιείται εάν το ρελέ θερμαίνεται σε
θερμοκρασίες πάνω από 65°C. Προστατεύει το ρελέ από υπερθέρμανση.

Όταν ενεργοποιείται η προστασία τάσης ή θερμοκρασίας, διακόπτεται η παροχή
ρεύματος μέσω του WallSwitch. Η παροχή ρεύματος επανέρχεται αυτόματα όταν
η τάση ή η θερμοκρασία επανέλθει στο κανονικό.

Όταν ενεργοποιηθεί η τρέχουσα προστασία, η παροχή ρεύματος δεν θα
αποκατασταθεί αυτόματα. ο χρήστης πρέπει να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή
Ajax για αυτό.

Παρακολούθηση κατανάλωσης ενέργειας

Στην εφαρμογή Ajax, οι ακόλουθες παράμετροι κατανάλωσης ενέργειας είναι
διαθέσιμες για συσκευές συνδεδεμένες μέσω WallSwitch:

Η συχνότητα ενημέρωσης των παραμέτρων εξαρτάται από την περίοδο
δημοσκόπησης Jeweller ή Jeweller/Fibra (η προεπιλεγμένη τιμή είναι 36
δευτερόλεπτα). Οι τιμές κατανάλωσης ενέργειας δεν επαναφέρονται στην
εφαρμογή. Για να επαναφέρετε τις ενδείξεις, απενεργοποιήστε προσωρινά το
WallSwitch.

Πρωτόκολλο μεταφοράς δεδομένων Jeweler

Το WallSwitch χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο ραδιοφώνου Jeweler για τη
μετάδοση συναγερμών και συμβάντων. Αυτό το ασύρματο πρωτόκολλο παρέχει
γρήγορη και αξιόπιστη αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ του διανομέα και των
συνδεδεμένων συσκευών.

Τάση.

Ρεύμα φόρτωσης.

Κατανάλωση ενέργειας.

Ισχύς που καταναλώνεται.



Το Jeweler υποστηρίζει κρυπτογράφηση μπλοκ με αιωρούμενο κλειδί και έλεγχο
ταυτότητας συσκευών σε κάθε συνεδρία επικοινωνίας για την αποφυγή
δολιοφθοράς και πλαστογράφησης συσκευών. Το πρωτόκολλο περιλαμβάνει
τακτική ψηφοφορία συσκευών Ajax από το hub σε διαστήματα 12 έως 300
δευτερολέπτων (ρυθμίζεται στην εφαρμογή Ajax) για την παρακολούθηση της
επικοινωνίας με όλες τις συσκευές και την εμφάνιση της κατάστασής τους στην
εφαρμογή.

Αποστολή συμβάντων στον σταθμό παρακολούθησης

Το σύστημα ασφαλείας Ajax μπορεί να μεταδίδει συναγερμούς και συμβάντα
στην εφαρμογή παρακολούθησης  καθώς και στον κεντρικό σταθμό
παρακολούθησης (CMS) μέσω SurGard (Contact ID), SIA DC-09 (ADM-CID),
ADEMCO 685 και άλλων ιδιόκτητων πρωτοκόλλων.

Με το PRO Desktop, ο χειριστής CMS λαμβάνει όλα τα συμβάντα WallSwitch. Με
άλλο λογισμικό CMS, ένας σταθμός παρακολούθησης λαμβάνει μόνο ειδοποίηση
σχετικά με την απώλεια σύνδεσης μεταξύ του WallSwitch και του διανομέα (ή
επέκτασης εμβέλειας).

Η δυνατότητα διευθυνσιοδότησης των συσκευών Ajax επιτρέπει την αποστολή
όχι μόνο συμβάντων, αλλά και του τύπου της συσκευής, του ονόματός της και του
χώρου στο PRO Desktop/CMS (η λίστα των μεταδιδόμενων παραμέτρων μπορεί
να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του CMS και το επιλεγμένο πρωτόκολλο
επικοινωνίας).

Το αναγνωριστικό ρελέ και ο αριθμός ζώνης βρίσκονται στις  WallSwitch στην
εφαρμογή Ajax.

Επιλογή του σημείου εγκατάστασης

Μάθετε περισσότερα για το Jeweler

Περισσότερα για τους αλγόριθμους κρυπτογράφησης Ajax

PRO Desktop

Σε ποια CMS μπορούν να συνδεθούν οι κόμβοι του Ajax

καταστάσεις

https://support.ajax.systems/en/jeweller-radio-protocol/
https://support.ajax.systems/en/faqs/hub-encryption/
https://ajax.systems/pro-desktop/
https://ajax.systems/connecting-to-cms/


Η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο 110/230 V~. Οι διαστάσεις WallSwitch
(39 × 33 × 18 mm) επιτρέπουν την εγκατάσταση της συσκευής στο βαθύ κουτί
διακλάδωσης, μέσα στο περίβλημα της ηλεκτρικής συσκευής ή στον πίνακα
διανομής. Μια ευέλικτη εξωτερική κεραία εξασφαλίζει σταθερή επικοινωνία. Για
να εγκαταστήσετε το WallSwitch σε μια ράγα DIN, συνιστούμε να
χρησιμοποιήσετε μια  .

Το WallSwitch θα πρέπει να εγκατασταθεί με σταθερή ισχύ σήματος Jeweler 2–3
bars. Για να υπολογίσετε χονδρικά την ισχύ του σήματος στον τόπο
εγκατάστασης, χρησιμοποιήστε έναν  .
Χρησιμοποιήστε μια  εάν η ισχύς του
σήματος είναι μικρότερη από 2 bar στην προβλεπόμενη θέση εγκατάστασης.

Μην εγκαταστήσετε το WallSwitch:

θήκη DIN

υπολογιστή εμβέλειας ραδιοεπικοινωνίας
επέκταση εύρους ραδιοφωνικού σήματος

1. Σε εξωτερικό χώρο. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία ή μη
σωστή λειτουργία της συσκευής.

2. Σε χώρους όπου η υγρασία και η θερμοκρασία δεν αντιστοιχούν στις
παραμέτρους λειτουργίας. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία ή
μη σωστή λειτουργία της συσκευής.

3. Κοντά σε πηγές ραδιοπαρεμβολών: για παράδειγμα, σε απόσταση μικρότερη
από 1 μέτρο από δρομολογητή. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια
σύνδεσης μεταξύ του WallSwitch και του διανομέα (ή της επέκτασης εύρους).

4. Σε μέρη με χαμηλή ή ασταθή ισχύ σήματος. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε
απώλεια σύνδεσης μεταξύ του ρελέ και του διανομέα (ή της επέκτασης
εμβέλειας).

https://ajax.systems/products/din-holder/
https://ajax.systems/radio-range/#block8
https://ajax.systems/products/range-extenders/


Εγκατάσταση

Μόνο ένας εξειδικευμένος ηλεκτρολόγος ή εγκαταστάτης θα πρέπει να εγκαταστήσει το
WallSwitch.

Πριν εγκαταστήσετε το ρελέ, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη βέλτιστη θέση και
ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις αυτού του εγχειριδίου. Κατά την
εγκατάσταση και τη λειτουργία της συσκευής, ακολουθήστε τους γενικούς
κανόνες ηλεκτρικής ασφάλειας για τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών και τις
απαιτήσεις των κανονισμών ηλεκτρικής ασφάλειας.

Κατά την εγκατάσταση του WallSwitch στο κουτί διακλάδωσης, βγάλτε την κεραία
και τοποθετήστε την κάτω από το πλαστικό πλαίσιο της πρίζας. Όσο μεγαλύτερη
είναι η απόσταση μεταξύ της κεραίας και των μεταλλικών κατασκευών, τόσο
μικρότερος είναι ο κίνδυνος παρεμβολής και αλλοίωσης του ραδιοφωνικού
σήματος.



Συνιστώμενη θέση κεραίας

Κατά τη σύνδεση, συνιστάται η χρήση καλωδίων με διατομή 0,75-1,5 mm² (22-14
AWG). Το WallSwitch δεν πρέπει να συνδέεται σε κυκλώματα με φορτίο
μεγαλύτερο από 3 kW.

Για να εγκαταστήσετε το WallSwitch:

1. Εάν εγκαταστήσετε το WallSwitch σε μια ράγα DIN, στερεώστε πρώτα τη
θήκη DIN σε αυτήν.

2. Απενεργοποιήστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο οποίο θα συνδεθεί το
WallSwitch.

3. Συνδέστε τη φάση και τον ουδέτερο στους ακροδέκτες ισχύος του
WallSwitch. Στη συνέχεια, συνδέστε τα καλώδια στους ακροδέκτες εξόδου
του ρελέ.

4. Τοποθετήστε το ρελέ στη θήκη DIN. Εάν το ρελέ δεν είναι τοποθετημένο στη
ράγα DIN, συνιστούμε να στερεώσετε το WallSwitch με ταινία διπλής όψης,



Μην κοντύνετε ή κόψετε την κεραία. Το μήκος του είναι βέλτιστο για λειτουργία στην
περιοχή ραδιοσυχνοτήτων Jeweler.

Μετά την εγκατάσταση και τη σύνδεση του ρελέ, βεβαιωθείτε ότι έχετε εκτελέσει
το Jeweler Signal Strength Test και δοκιμάστε επίσης τη συνολική λειτουργία του
ρελέ: πώς ανταποκρίνεται στις εντολές και αν ελέγχει την τροφοδοσία των
συσκευών.

Συνδετικός

Πριν συνδέσετε τη συσκευή

Μόνο ένας χρήστης ή ένας PRO με δικαιώματα διαχειριστή μπορεί να συνδέσει το ρελέ
στο διανομέα.

Για να συνδέσετε το WallSwitch στο hub

εάν είναι δυνατόν.

5. Ασφαλίστε τα καλώδια εάν είναι απαραίτητο.

1. Εγκαταστήστε την  . Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας ή
 εάν δεν έχετε.

εφαρμογή Ajax
δημιουργήστε έναν νέο λογαριασμό

2. Προσθέστε ένα συμβατό κέντρο στην εφαρμογή, κάντε τις απαραίτητες
ρυθμίσεις και δημιουργήστε τουλάχιστον ένα  .εικονικό δωμάτιο

3. Βεβαιωθείτε ότι ο διανομέας είναι ενεργοποιημένος και έχει πρόσβαση στο
Διαδίκτυο μέσω Ethernet, Wi-Fi ή/και δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Μπορείτε
να το κάνετε αυτό στην εφαρμογή Ajax ή ελέγχοντας την ένδειξη LED του
διανομέα. Θα πρέπει να ανάβει λευκό ή πράσινο.

4. Βεβαιωθείτε ότι ο διανομέας δεν είναι οπλισμένος και δεν ξεκινά τις
ενημερώσεις ελέγχοντας την κατάστασή του στην εφαρμογή Ajax.

https://ajax.systems/software/
https://support.ajax.systems/en/faqs/how-to-create-the-ajax-account/
https://support.ajax.systems/en/manuals/hub-2-plus/#block9


Για να προσθέσετε WallSwitch, πρέπει να βρίσκεται εντός της ραδιοκάλυψης του
διανομέα. Εάν η σύνδεση αποτύχει, δοκιμάστε ξανά σε 5 δευτερόλεπτα.

Εάν ο μέγιστος αριθμός συσκευών προστεθεί στο hub, όταν ο χρήστης
προσπαθήσει να προσθέσει WallSwitch, θα λάβει μια ειδοποίηση σχετικά με την
υπέρβαση του ορίου συσκευών στην εφαρμογή Ajax. Ο μέγιστος αριθμός
συσκευών που συνδέονται στον διανομέα εξαρτάται από το 

 .

Το WallSwitch λειτουργεί μόνο με έναν διανομέα. Όταν συνδέεται σε ένα νέο
διανομέα, σταματά να στέλνει ειδοποιήσεις στον προηγούμενο. Μόλις προστεθεί

1. Συνδέστε το WallSwitch σε ένα κύκλωμα τροφοδοσίας 110–230 V⎓, εάν δεν
το έχετε κάνει πριν και περιμένετε 30 έως 60 δευτερόλεπτα .

2. Συνδεθείτε στην εφαρμογή Ajax.

3. Επιλέξτε έναν κόμβο εάν έχετε πολλά από αυτά ή εάν χρησιμοποιείτε την
εφαρμογή PRO.

4. Μεταβείτε στις Συσκευές μενού και κάντε κλικ στην Προσθήκη
συσκευής .

5. Ονομάστε τη συσκευή, επιλέξτε το δωμάτιο, σαρώστε τον κωδικό QR (που
βρίσκεται στο ρελέ και στη συσκευασία του) ή πληκτρολογήστε το
αναγνωριστικό της συσκευής.

6. Κάντε κλικ στην Προσθήκη ; θα αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση.

7. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας στο WallSwitch. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό
(για παράδειγμα, εάν το WallSwitch είναι εγκατεστημένο σε κουτί
διακλάδωσης), εφαρμόστε ένα φορτίο τουλάχιστον 20 W στο ρελέ για 5
δευτερόλεπτα. Για παράδειγμα, ανάψτε τον βραστήρα, περιμένετε μερικά
δευτερόλεπτα και απενεργοποιήστε τον.

μοντέλο της
κεντρικής μονάδας

https://ajax.systems/hub-compare/


σε ένα νέο διανομέα, το WallSwitch δεν καταργείται από τη λίστα των συσκευών
του παλιού διανομέα. Αυτό πρέπει να γίνει στην εφαρμογή Ajax.

Μετά τη σύζευξη με τον διανομέα και την αφαίρεση από τον διανομέα, οι επαφές του ρελέ
είναι ανοιχτές.

Μετρητής δυσλειτουργιών

Σε περίπτωση σφάλματος WallSwitch (π.χ. χωρίς σήμα Jeweler μεταξύ του
διανομέα και του ρελέ), η εφαρμογή Ajax εμφανίζει έναν μετρητή δυσλειτουργίας
στην επάνω αριστερή γωνία του εικονιδίου της συσκευής.

Οι δυσλειτουργίες εμφανίζονται στις  ρελέ . Τα πεδία με
δυσλειτουργίες θα επισημαίνονται με κόκκινο χρώμα.

Η δυσλειτουργία εμφανίζεται εάν:

καταστάσεις

Η τρέχουσα προστασία ενεργοποιήθηκε.

Ενεργοποιήθηκε η προστασία θερμοκρασίας.

Ενεργοποιήθηκε η προστασία τάσης.

Δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ του WallSwitch και του διανομέα (ή επέκτασης
εύρους ραδιοφωνικού σήματος).



εικονίδια

Τα εικονίδια εμφανίζουν ορισμένες από τις καταστάσεις WallSwitch. Μπορείτε να
τα δείτε στην εφαρμογή Ajax στις Συσκευές αυτί.

Εικόνισμα Εννοια

Ισχύς σήματος κοσμημάτων μεταξύ του WallSwitch και του διανομέα (ή
επέκτασης εμβέλειας ραδιοφωνικού σήματος). Η συνιστώμενη τιμή είναι 2–3
bar.

Η συσκευή συνδέεται μέσω 

 . Το εικονίδιο δεν εμφανίζεται εάν το WallSwitch λειτουργεί
απευθείας με τον διανομέα.

Η τρέχουσα προστασία ενεργοποιήθηκε.

Ενεργοποιήθηκε η προστασία τάσης.

Ενεργοποιήθηκε η προστασία θερμοκρασίας.

κράτη

Οι καταστάσεις εμφανίζουν πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή και τις
παραμέτρους λειτουργίας της. Οι καταστάσεις WallSwitch είναι διαθέσιμες στην
εφαρμογή Ajax. Για να γίνει αυτό:

Μάθε περισσότερα

επέκτασης εμβέλειας ραδιοφωνικού
σήματος

Μάθε περισσότερα

Μάθε περισσότερα

Μάθε περισσότερα

1. Μεταβείτε στις Συσκευές αυτί.

https://ajax.systems/radio-range/
https://ajax.systems/products/range-extenders/


Παράμετρος Εννοια

Ισχύς σήματος Jeweler

Το Jeweler είναι ένα πρωτόκολλο για τη
μετάδοση των γεγονότων και των συναγερμών.

Το πεδίο εμφανίζει την ισχύ του σήματος
Jeweler μεταξύ του WallSwitch και του διανομέα
ή της επέκτασης εύρους σήματος ραδιοφώνου.

Προτεινόμενες τιμές: 2–3 bar.

Σύνδεση μέσω Jeweler

Κατάσταση σύνδεσης μεταξύ του WallSwitch και
του διανομέα ή της επέκτασης εύρους
ραδιοφωνικού σήματος:

Βασιλιάς

Εμφανίζει την κατάσταση σύνδεσης του

WallSwitch με την 

 :

Το πεδίο εμφανίζεται εάν το WallSwitch
λειτουργεί μέσω επέκτασης εύρους
ραδιοφωνικού σήματος.

Ενεργός Κατάσταση επαφών WallSwitch:

2. Επιλέξτε WallSwitch στη λίστα.

Μάθετε περισσότερα για το Jeweler

Online — το ρελέ είναι συνδεδεμένο με τον
διανομέα ή μια επέκταση εμβέλειας
ραδιοφωνικού σήματος. Κανονική
κατάσταση.

Εκτός σύνδεσης — το ρελέ έχει χάσει τη
σύνδεση με τον διανομέα ή μια επέκταση
εμβέλειας ραδιοφωνικού σήματος.

επέκταση εύρους
ραδιοφωνικού σήματος

Online — το ρελέ είναι συνδεδεμένο με την
επέκταση εμβέλειας ραδιοφωνικού σήματος.

Εκτός σύνδεσης — το ρελέ έχει χάσει τη
σύνδεση με την επέκταση εύρους
ραδιοφωνικού σήματος.

https://ajax.systems/radio-range/
https://ajax.systems/products/range-extenders/


Το πεδίο εμφανίζεται εάν το WallSwitch
λειτουργεί σε λειτουργία bistable.

Ρεύμα

Η πραγματική τιμή του ρεύματος που αλλάζει το
WallSwitch.

Η συχνότητα των ενημερώσεων αξίας εξαρτάται
από τις ρυθμίσεις του Jeweler. Η προεπιλεγμένη
τιμή είναι 36 δευτερόλεπτα.

Τάση

Η πραγματική τιμή της τάσης που αλλάζει το
WallSwitch.

Η συχνότητα των ενημερώσεων αξίας εξαρτάται
από τις ρυθμίσεις του Jeweler. Η προεπιλεγμένη
τιμή είναι 36 δευτερόλεπτα.

Τρέχουσα προστασία

Τρέχουσα κατάσταση προστασίας:

Το ρελέ θα συνεχίσει να λειτουργεί αυτόματα
όταν η τάση επανέλθει στο κανονικό.

Προστασία τάσης Κατάσταση προστασίας τάσης:

Ναι — οι επαφές του ρελέ είναι κλειστές, η
ηλεκτρική συσκευή που είναι συνδεδεμένη
στο κύκλωμα είναι ενεργοποιημένη.

Όχι — οι επαφές του ρελέ είναι ανοιχτές, η
ηλεκτρική συσκευή που είναι συνδεδεμένη
στο κύκλωμα δεν είναι ενεργοποιημένη.

Ενεργοποίηση — η τρέχουσα προστασία
είναι ενεργοποιημένη. Το ρελέ
απενεργοποιείται αυτόματα και ανοίγει τις
επαφές σε φορτίο 13 A ή περισσότερο.

Απενεργοποίηση — η τρέχουσα προστασία
είναι απενεργοποιημένη. Το ρελέ
απενεργοποιείται αυτόματα και ανοίγει τις
επαφές με φορτίο 19,8 A (ή 16 A εάν ένα
τέτοιο φορτίο διαρκεί περισσότερο από 5
δευτερόλεπτα).

Ενεργοποίηση — η προστασία από τάση
είναι ενεργοποιημένη. Το ρελέ
απενεργοποιείται αυτόματα και ανοίγει τις



Το ρελέ θα συνεχίσει να λειτουργεί αυτόματα
όταν η τάση επανέλθει στο κανονικό.

Συνιστούμε να απενεργοποιήσετε αυτήν την
προστασία εάν το WallSwitch είναι συνδεδεμένο
σε δίκτυα 110 V~.

Εξουσία

Η κατανάλωση ρεύματος μιας συσκευής που
είναι συνδεδεμένη στο κύκλωμα.

Η συχνότητα των ενημερώσεων αξίας εξαρτάται
από τις ρυθμίσεις του Jeweler. Η προεπιλεγμένη
τιμή είναι 36 δευτερόλεπτα.

Οι τιμές κατανάλωσης ισχύος εμφανίζονται σε
βήματα του 1 W.

Ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται

Η ηλεκτρική ενέργεια καταναλώνεται από μια
ηλεκτρική συσκευή ή συσκευές που είναι
συνδεδεμένες στο κύκλωμα που μετακινεί το
WallSwitch.

Η συχνότητα των ενημερώσεων αξίας εξαρτάται
από τις ρυθμίσεις του Jeweler. Η προεπιλεγμένη
τιμή είναι 36 δευτερόλεπτα.

Οι τιμές κατανάλωσης ενέργειας εμφανίζονται σε
βήματα του 1 W. Ο μετρητής επαναφέρεται όταν
το WallSwitch είναι απενεργοποιημένο.

Απενεργοποίηση Εμφανίζει την κατάσταση της λειτουργίας
απενεργοποίησης WallSwitch:

επαφές όταν η τάση τροφοδοσίας υπερβεί τα
184–253 V~.

Απενεργοποίηση — η προστασία από τάση
είναι απενεργοποιημένη.

Όχι — το ρελέ λειτουργεί κανονικά,
αποκρίνεται σε εντολές, εκτελεί σενάρια και
μεταδίδει όλα τα συμβάντα.

Εξ ολοκλήρου — το ρελέ εξαιρείται από τη
λειτουργία του συστήματος. Το WallSwitch
δεν ανταποκρίνεται σε εντολές, δεν εκτελεί
σενάρια και δεν μεταδίδει συμβάντα.

Μάθε περισσότερα

https://support.ajax.systems/en/how-to-deactivate-device/


Υλικολογισμικό Έκδοση υλικολογισμικού ρελέ.

ταυτότητα
Αναγνωριστικό συσκευής/σειριακός αριθμός.
Μπορεί να βρεθεί στο σώμα και στη συσκευασία
της συσκευής.

Αρ. συσκευής Αριθμός βρόχου (ζώνης) WallSwitch.

Διαμόρφωση

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις WallSwitch στην εφαρμογή Ajax:

Σύνθεση Σύνθεση

Ονομα Όνομα WallSwitch. Εμφανίζεται στο κείμενο των
SMS και στις ειδοποιήσεις στη ροή συμβάντων.

1. Μεταβείτε στις Συσκευές αυτί.

2. Επιλέξτε WallSwitch στη λίστα.

3. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις κάνοντας κλικ στο εικονίδιο με το γρανάζι .

4. Ρυθμίστε τις παραμέτρους.

5. Κάντε κλικ στο Back για να αποθηκεύσετε τις νέες ρυθμίσεις.



Για να αλλάξετε το όνομα της συσκευής, κάντε
κλικ στο εικονίδιο με το μολύβι .

Το όνομα μπορεί να περιέχει έως 12 κυριλλικούς
χαρακτήρες ή έως 24 λατινικούς χαρακτήρες.

Δωμάτιο

Επιλογή του εικονικού δωματίου στο οποίο έχει
εκχωρηθεί το WallSwitch.

Το όνομα του δωματίου εμφανίζεται στο κείμενο
των SMS και στις ειδοποιήσεις στη ροή
συμβάντων.

Ειδοποιήσεις

Επιλογή των ειδοποιήσεων ρελέ:

Η ρύθμιση είναι διαθέσιμη όταν το WallSwitch
είναι συνδεδεμένο σε όλους τους διανομείς
(εκτός από το μοντέλο Hub) με έκδοση
υλικολογισμικού OS Malevich 2.15 ή νεότερη και
σε εφαρμογές των παρακάτω εκδόσεων ή
νεότερης έκδοσης:

Τρέχουσα προστασία Τρέχουσα ρύθμιση προστασίας:

Όταν είναι ενεργοποιημένο/
απενεργοποιημένο — ο χρήστης λαμβάνει
ειδοποιήσεις από τη συσκευή που αλλάζει
την τρέχουσα κατάστασή της.

Όταν εκτελείται το σενάριο — ο χρήστης
λαμβάνει ειδοποιήσεις σχετικά με την
εκτέλεση σεναρίων που αφορούν αυτήν τη
συσκευή.

Ajax Security System 2.23.1 για iOS

Σύστημα ασφαλείας Ajax 2.26.1 για Android

Ajax PRO: Εργαλείο για Μηχανικούς 1.17.1
για iOS

Ajax PRO: Εργαλείο για Μηχανικούς 1.17.1
για Android

Ajax PRO Desktop 3.6.1 για macOS

Ajax PRO Desktop 3.6.1 για Windows



Το ρελέ θα συνεχίσει να λειτουργεί αυτόματα
όταν η τάση επανέλθει στο κανονικό.

Προστασία τάσης

Ρύθμιση προστασίας τάσης:

Το ρελέ θα συνεχίσει να λειτουργεί αυτόματα
όταν η τάση επανέλθει στο κανονικό.

Συνιστούμε να απενεργοποιήσετε αυτήν την
προστασία εάν το WallSwitch είναι συνδεδεμένο
σε δίκτυα 110 V~.

Τρόπος

Επιλογή τρόπου λειτουργίας ρελέ:

Η ρύθμιση είναι διαθέσιμη με την έκδοση
υλικολογισμικού 5.54.1.0 και νεότερη .

Διάρκεια παλμού Επιλογή της διάρκειας παλμού: 1 έως 255
δευτερόλεπτα.

Ενεργοποίηση — η τρέχουσα προστασία
είναι ενεργοποιημένη. Το ρελέ
απενεργοποιείται αυτόματα και ανοίγει τις
επαφές σε φορτίο 13 A ή περισσότερο.

Απενεργοποίηση — η τρέχουσα προστασία
είναι απενεργοποιημένη. Το ρελέ
απενεργοποιείται αυτόματα και ανοίγει τις
επαφές με φορτίο 19,8 A (ή 16 A εάν ένα
τέτοιο φορτίο διαρκεί περισσότερο από 5
δευτερόλεπτα).

Ενεργοποίηση — η προστασία από τάση
είναι ενεργοποιημένη. Το ρελέ
απενεργοποιείται αυτόματα και ανοίγει τις
επαφές όταν η τάση τροφοδοσίας υπερβεί τα
184–253 V~.

Απενεργοποίηση — η προστασία από τάση
είναι απενεργοποιημένη.

Παλμός — όταν ενεργοποιείται, το
WallSwitch δημιουργεί έναν παλμό της
καθορισμένης διάρκειας.

Bistable — όταν είναι ενεργοποιημένο, το
WallSwitch αλλάζει την κατάσταση των
επαφών στο αντίθετο (π.χ. κλειστό σε
ανοιχτό).



Η ρύθμιση είναι διαθέσιμη όταν το WallSwitch
λειτουργεί σε παλμική λειτουργία.

Πολιτεία επικοινωνίας

Επιλέγοντας τις επαφές του ρελέ κανονικές
καταστάσεις:

Σενάρια

Ανοίγει το μενού για τη δημιουργία και τη
διαμόρφωση σεναρίων αυτοματισμού.

Τα σενάρια προσφέρουν ένα νέο επίπεδο
προστασίας της ιδιοκτησίας. Με αυτά, το
σύστημα ασφαλείας όχι μόνο ειδοποιεί για μια
απειλή, αλλά και αντιστέκεται ενεργά σε αυτήν.

Χρησιμοποιήστε σενάρια για να
αυτοματοποιήσετε την ασφάλεια. Για
παράδειγμα, ενεργοποιήστε το φωτισμό στην
εγκατάσταση όταν ένας ανιχνευτής ανοίγματος
σημάνει συναγερμό.

Δοκιμή ισχύος σήματος Jeweler

Εναλλαγή του ρελέ στη λειτουργία δοκιμής
ισχύος σήματος Jeweler.

Η δοκιμή σάς επιτρέπει να ελέγξετε την ισχύ του
σήματος του Jeweler και τη σταθερότητα της
σύνδεσης μεταξύ του WallSwitch και του
διανομέα ή της επέκτασης εμβέλειας για να
επιλέξετε το καλύτερο μέρος για την
εγκατάσταση της συσκευής.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ
Ανοίγει το Εγχειρίδιο χρήστη ρελέ στην
εφαρμογή Ajax.

Κανονικά κλειστό — οι επαφές του ρελέ
είναι κλειστές στην κανονική κατάσταση. Η
ηλεκτρική συσκευή που είναι συνδεδεμένη
στο κύκλωμα τροφοδοτείται με ρεύμα.

Normally Open — οι επαφές του ρελέ είναι
ανοιχτές στην κανονική κατάσταση. Η
ηλεκτρική συσκευή που είναι συνδεδεμένη
στο κύκλωμα δεν τροφοδοτείται με ρεύμα.

Μάθε περισσότερα

Μάθε περισσότερα

https://support.ajax.systems/en/manuals/scenarios/
https://support.ajax.systems/en/what-is-signal-strenght-test/


Απενεργοποίηση

Επιτρέπει την απενεργοποίηση της συσκευής
χωρίς να την αφαιρέσετε από το σύστημα.

Δύο επιλογές είναι διαθέσιμες:

Μετά την αποσύνδεση, το WallSwitch θα
διατηρήσει την κατάσταση που είχε τη
στιγμή της αποσύνδεσης: ενεργό ή
ανενεργό.

Κατάργηση σύζευξης συσκευής
Αποσυνδέει το ρελέ από τον διανομέα και
αφαιρεί τις ρυθμίσεις του.

Ενδειξη

Η ένδειξη LED WallSwitch αναβοσβήνει περιοδικά εάν η συσκευή δεν προστεθεί
στον διανομέα. Όταν πατάτε το κουμπί λειτουργίας στο ρελέ, η ένδειξη LED
ανάβει με πράσινο χρώμα.

Δοκιμή λειτουργικότητας

Όχι — το ρελέ λειτουργεί κανονικά,
ανταποκρίνεται σε εντολές, εκτελεί σενάρια
και μεταδίδει όλα τα συμβάντα.

Εξ ολοκλήρου — το ρελέ εξαιρείται από τη
λειτουργία του συστήματος. Το WallSwitch
δεν ανταποκρίνεται σε εντολές, δεν εκτελεί
σενάρια και δεν μεταδίδει συμβάντα.

Μάθε περισσότερα

00:00 00:04

https://support.ajax.systems/en/how-to-deactivate-device/


Οι δοκιμές λειτουργικότητας του WallSwitch δεν ξεκινούν αμέσως, αλλά όχι
αργότερα από μια περίοδο ψηφοφορίας ενός διανομέα—συσκευής (36
δευτερόλεπτα με προεπιλεγμένες ρυθμίσεις). Μπορείτε να αλλάξετε την περίοδο
ψηφοφορίας της συσκευής στο μενού Jeweller ή Jeweller/Fibra στις ρυθμίσεις
του διανομέα.

Για να εκτελέσετε μια δοκιμή στην εφαρμογή Ajax:

Συντήρηση

Η συσκευή δεν απαιτεί τεχνική συντήρηση.

Τεχνικές προδιαγραφές

Εκχώρηση της συσκευής ελέγχου Ηλεκτροκίνητη συσκευή ελέγχου

Σχεδιασμός της συσκευής ελέγχου Επίπεδη ενσωματωμένη συσκευή ελέγχου

Τύπος αυτόματης ενέργειας της συσκευής
ελέγχου

Τύπος ενέργειας 1 (ηλεκτρονική αποσύνδεση)

Αριθμός εναλλαγής Ελάχιστο 200.000

Τάση τροφοδοσίας 230 V~, 50 Hz

Ονομαστική τάση παλμού
2.500 V~
(Κατηγορία υπέρτασης II για μονοφασικό
σύστημα)

Προστασία τάσης Για πλέγματα 230 V~:
Μέγιστο — 253 V~
Ελάχιστο — 184 V~

1. Επιλέξτε το κέντρο εάν έχετε πολλά από αυτά ή εάν χρησιμοποιείτε την
εφαρμογή PRO.

2. Μεταβείτε στις Συσκευές αυτί.

3. Επιλέξτε WallSwitch.

4. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις .

5. Επιλέξτε και εκτελέστε το  .Jeweler Signal Strength Test

https://support.ajax.systems/en/what-is-signal-strenght-test/


Συνιστούμε να απενεργοποιήσετε αυτήν την
προστασία εάν το WallSwitch είναι συνδεδεμένο
σε δίκτυα 110 V~.

Επιφάνεια διατομής του καλωδίου 0,75–1,5 mm² (22–14 AWG)

Μέγιστο ρεύμα φορτίου 10 Α

Μέγιστη προστασία ρεύματος Διαθέσιμο, 13 Α

Ισχύς εξόδου (αντιστατικό φορτίο 230 V~)
για χώρες EAEU

Έως 2,3 kW

Ισχύς εξόδου (αντιστατικό φορτίο 230 V~)
για άλλες περιοχές

Έως 3 kW

Τρόπος λειτουργίας

Pulse ή bistable (έκδοση υλικολογισμικού
5.54.1.0 και νεότερη. Ημερομηνία παραγωγής
από 5 Μαρτίου 2020)

Μόνο Bistable (έκδοση υλικολογισμικού κάτω
από 5.54.1.0)

Διάρκεια παλμού
1 έως 255 s (έκδοση υλικολογισμικού 5.54.1.0
και νεότερη)

Παρακολούθηση κατανάλωσης ενέργειας
Διαθέσιμα είναι: ρεύμα, τάση, κατανάλωση
ρεύματος, μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας

Κατανάλωση ενέργειας της συσκευής σε
κατάσταση αναμονής

Λιγότερο από 1 W

Πρωτόκολλο ραδιοεπικοινωνίας

Κοσμηματοπώλης

Ζώνη ραδιοσυχνοτήτων

866,0 – 866,5 MHz
868,0 – 868,6 MHz
868,7
– 869,2 MHz 905,0 – 926,5 MHz
915,85 – 926,5 MHz
921,0 – 922,0 MHz

Εξαρτάται από την περιοχή πωλήσεων.

Πώς να ελέγξετε την ημερομηνία
κατασκευής ενός ανιχνευτή ή
συσκευής

Μάθε περισσότερα

https://support.ajax.systems/en/faqs/device-production-date/
https://support.ajax.systems/en/jeweller-radio-protocol/


Συμβατότητα
 Ajax και 

Διαμόρφωση ραδιοφωνικού σήματος GFSK

Εύρος ραδιοφωνικού σήματος

Έως 1.000 m
σε ανοιχτό χώρο

Βαθμός ρύπανσης
2
μόνο για εσωτερική χρήση

Κατηγορία προστασίας IP20

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας Από 0°C έως +64°C

Μέγιστη προστασία θερμοκρασίας Διαθέσιμο, +65°C

Υγρασία λειτουργίας Έως 75%

Διαστάσεις 39 × 33 × 18 mm

Βάρος 30 γρ

Διάρκεια ζωής 10 χρόνια

Πλήρες σετ

Εγγύηση

Η εγγύηση για τα προϊόντα της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης “Ajax Systems
Manufacturing” ισχύει για 2 χρόνια μετά την αγορά.

Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, επικοινωνήστε πρώτα με την τεχνική
υποστήριξη του Ajax. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα τεχνικά ζητήματα
μπορούν να επιλυθούν εξ αποστάσεως.

Όλοι οι διανομείς οι επεκτάσεις
εύρους ραδιοφωνικού σήματος

Μάθε περισσότερα

Συμμόρφωση με τα πρότυπα

1. WallSwitch.

2. Σύρματα - 2 τεμ.

3. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης.

https://ajax.systems/products/hubs/
https://ajax.systems/products/range-extenders/
https://ajax.systems/radio-range/
https://ajax.systems/standards/


Επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη:

Υποχρεώσεις εγγύησης

Συμφωνία Χρήστη

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Τηλεγράφημα

Αριθμός τηλεφώνου: 0 (800) 331 911

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την ασφαλή
ζωή. Χωρίς ανεπιθύμητο περιεχόμενο

ΕγγραφείτεΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

https://ajax.systems/warranty
https://ajax.systems/end-user-agreement
mailto:support@ajax.systems
https://t.me/AjaxSystemsSupport_Bot

